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PT-002-01 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les prescriptions techniques applicables à 
l'ensemble des corps d'état sont énoncées 
dans le fascicule GE-GENERALITES.

Les travaux du présent lot regroupent :
 - Les travaux de peinture intérieurs,
 - La protection des bois apparents par 
peinture.
 - La peinture sur éléments extérieurs.
 - Le nettoyage des locaux pour réception.
L'entreprise du présent lot devra effectuer la
réception des supports et effectuer tous 
travaux de remise en état de ceux-ci, après 
constat, aux frais des responsables.
Le maître d'oeuvre n'interviendra pour 
arbitrer un litige éventuel que sur demande 
des entreprises. Le maître d'ouvrage ne 
participera pas à ces opérations.
Choix des teintes :
L'ensemble des peintures et tentures fera 
l'objet d'un choix du maître d'ouvrage et du 
maître d'oeuvre. A cet effet, des échantillons
seront demandés à l'entreprise pendant la 
période de préparation.
La préparation des supports et les apprêts 
seront conformes à  la réglementation 
technique et aux prescriptions du 
fournisseur pour certains produits 
particuliers.
 - L'entreprise devra prendre toutes 
dispositions et se renseigner auprès des 
entreprises des autres lots en vue d'appliquer
des produits compatibles avec les primaires 
appliqués sur les supports livrés imprimés 
ou traités.
L'entreprise précisera dans son offre, la 
provenance des peintures utilisées.



NOTE :
L'entreprise du présent lot doit le nettoyage 
du chantier après chacune de ses 
interventions et l'enlèvement des gravois 
produits par ses ouvrages.
Le maître d'oeuvre d'exécution aura la 
faculté de faire procéder à tout nettoyage 
supplémentaire nécessaire à la propreté du 
chantier par une entreprise présente sur le 
chantier aux frais des responsables.
L'entreprise restera en contact permanent 
avec celles des autres corps d'état en vue de 
la coordination des interventions.
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METAUX A 
L'EXTERIEUR :

M2
Peinture acrylique 
antirouille satinée 
type SIKKENS 2 
couches
avec apprêt

LOCALISA
TION :
Portes 
métalliques 
extérieures
Portail, 
dauphins,
Canalisation
s apparentes,
retouches de
peintures 
abîmées , 
etc.
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INTERIEURES
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PEINTURE DES 
PLAFONDS DES 
PIECES SECHES ET 
DES PIECES 
HUMIDES M2
2 couches de laque à 
base de résine 
polyuréthane et 
copolymères 
acryliques en phase 
aqueuse SIKKENS 
Rubbol BL Mat, 
lavable, blanc. 
Famille 1, classe 6a, 
sur primaire 
d'accrochage.



Supports : plaques de 
plâtre

LOCALISA
TION :
Ensemble 
des plafonds
en plaques 
de plâtre du 
bâtiment en 
bloc de 
béton 
aggloméré,
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BOIS ET MÉTAUX A
L'INTÉRIEUR :

M2
2 couches de laque à 
base de résine 
polyuréthane et 
copolymères 
acryliques en phase 
aqueuse SIKKENS 
Rubbol BL Mat, 
lavable, blanc. 
Famille 1, classe 6a, 
sur primaire 
d'accrochage.
avec ponçage léger et 
dépoussiérage.

LOCALISA
TION :

Portes 
intérieures 
en bois et en
métal

Trappes 
d'accès et de 
visites,
Plinthes, 
moulures et 
accessoires 
de 
menuiseries
Canalisation
s apparentes 
dans les 
locaux 
habitables et
les parties 
communes 
le cas 
échéant..etc
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PEINTURE DES 
PLAQUES DE 
PLATRE 
VERTICALES M2
2 couches de peinture 
à base de résine 
alkyde en émulsion 
aqueuse, lavable, 
thixotropée, 
SIKKENS Alpha Duo
Demi, satiné, blanc, 
Famille 1, classe 4a.
avec apprêt
Avec égrenage, 
ponçage léger et 
dépoussiérage.

LOCALISA
TION :
Dégagement
,  sas,
réunions,
bureaux.
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NETTOYAGES :

PT-
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41

Nettoyages de mise en
service à réception :

ENS
regroupant :

Les sols de toutes 
natures,
Les revêtements 
verticaux,
Les vitrages à 2 faces,

L'équipement fixe,
Les quincailleries et 
appareillages 
électriques,
Le matériel de 
chauffage,
Les pièces de 
charpente visibles,



Le mobilier,
A tous les niveaux, 
etc,
Les espaces 
extérieurs.


