RS-002-00 GENERALITES DU LOT N° 8

RS - REVETEMENTS DE SOLS

RS-002-01 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les prescriptions techniques applicables a
I'ensemble des corps d'état sont énoncées
dans le fascicule GE-GENERALITES.

Les travaux du présent lot regroupent :

- L'ensemble des travaux de revétements de
sols avec la préparation sur dalle livrée par
le lot Gros-Oeuvre n° 01.

- Les seuils.

L'entreprise devra effectuer la réception des
supports du lot de Gros-Oeuvre n° 01 et
aucun supplément ne sera accordé par le
maitre d'ouvrage pour ragréage
supplémentaire.

Si le poids de matériau de ragréage
employé dépasse 1,500 kg. au m2,
l'entreprise sera fondée, aprés un constat
contradictoire de réclamer directement a
l'entreprise de Gros-Oeuvre n° 01, le
reglement des matériaux supplémentaires
utilisés.

Le constat contradictoire sera effectué par
zones suivant accord entre les entreprises.
Le maitre d'oeuvre n'interviendra que sur la
demande des entreprises pour l'arbitrage
d'un éventuel litige.

Le maitre d'ouvrage ne participera en
aucune maniere a cette opération.

NOTE :



L'entreprise du présent lot doit le nettoyage
du chantier apres chacune de ses
interventions et I'enlevement des gravois
produits par ses ouvrages.

Le maitre d'oeuvre d'exécution aura la
faculté de faire procéder a tout nettoyage
supplémentaire nécessaire a la propreté du
chantier par une entreprise présente sur le
chantier aux frais des responsables.
L'entreprise restera en contact permanent
avec celles des autres corps d'état en vue de
la coordination des interventions.
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UNITE PU
SOLS INTERIEURS

CARRELAGE en

gres cérame pleine

masse, genre

PORCELANOSA

Thais 40*40, U4 P4

E3 C2. Coloris Black

Nature M2

Joints gris foncé
LOCALISA
TION :
Bureaux,
Réunions,
dégagement
et sas.

CARRELAGE en

gres cérame pleine

masse, genre

PORCELANOSA

Thais 40*40, U4 P4

E3 C2 Antidérapant.

Coloris Black Nature M2

Découpes et

adaptations pour

formes de douches a

I’italienne

Joints gris foncé
LOCALISA
TION :
Vestiaires
Hommes et
Vestiaires
femmes et
local
ménage.

TAPIS BROSSE du
SAS d'entrée, posé sur
le carrelage, sur
semelle caoutchouc. M2
Tapis brosse
synthétique, 1
centimeétre d'épaisseur
maximum.
LOCALISA

PHT



RS- PLINTHES en gres
314- cérame pleine masse,

02
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07

type

PORCELANOSA
Thais, 9 x 40, coloris

Black Nature

Joints gris foncé.

JOINT DE

CHANGEMENT DE
REVETEMENTS DE
SOLS, PROFILPAS

Pro-joint, en

aluminium anodisé
naturel, épaisseur 4
mm., hauteur adaptée
aux revétements de

sols

TION :

Sas d'entrée

LOCALISA
TION :
Ensemble
des locaux
carrelés.

LOCALISA
TION :

A chaque
changement
de
revétements
de sols,

ML

ML



